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	О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского сельского поселения от 19.06.2012 №106 « Об утверждении Программы
комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года


      В связи с необходимостью уточнения программных мероприятий, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302  «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», на основании постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 №275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 13.09.2013 №277 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 19.06.2012 №106 « Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в муниципальном вестнике. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения – Димитрова А.А.
Глава Егорлыкского                                                                 

сельского поселения     _____________________ И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор  муниципального
хозяйства.
Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского  сельского поселения

от «13» октября 2015г. №454   

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Егорлыкское сельское поселение"

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Егорлыкское сельское  поселение" Егорлыкского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 года. (далее – Программа). 

	Основание для разработки Программы
	-Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

-Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

-Генеральный план муниципального образования "Егорлыкское сельское поселение" Егорлыкского района, Ростовской обл, разработанный  в 2009г. ООО «Севкавнипагропром».

-Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»  

-Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

-Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

	Исполнители Программы
	Администрация муниципального образования " Егорлыкское сельское поселение ".

	Цели Программы
	1.Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Егорлыкского  сельского поселения и муниципальных целевых программ Егорлыкского района Ростовской области.
2.Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:
повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1.
Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем
3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации

4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Целевые индикаторы и показатели
	снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5 %; водоснабжение до 12 %; водоотведение 12 %; электроснабжение 3 %.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы - 2025 год.
Этапы осуществления Программы не выделяются 

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 161,6 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение – 30,7 млн. руб.
Водоснабжение – 123,1 млн. руб.
Водоотведение – 7,8 млн. руб.


	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.
Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.
Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы.


Введение
   Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

    Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

   Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025г. разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Егорлыкское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Егорлыкского  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Егорлыкского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территория

Егорлыкское сельское поселение находится в северо-западной части Егорлыкского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 370,87 кв. км. На его территории проживает -21 559 чел.

Территория поселения граничит:

-на севере -с Зерноградским районом;

-на юге -с Войновским и Роговским сельскими поселениями Егорлыкского района;

-на востоке -с Войновским сельским поселением Егорлыкского района, а также с Зерноградским и Целинским районами;

-на западе – с Объединенным и Ильинским сельскими поселениями Егорлыкского района.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, промышленности, энергетики и транспорта, сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земли запаса (в том числе земли в ведении с/с), а также водные поверхности. По территории поселения протекают реки Егорлычек и Мечетка.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является ст. Егорлыкская  с населением на 01.01.2008 г. -21 559 чел.

В границах поселения также расположены х. Балабанов, х. Таганрогский, х. Репяховка, х. Рясной, х. Изобильный, х. Прогресс, х. Зеркальный, х. Ютин.

По территории сельского поселения проходят железная дорога Ростов-Волгоград; автомобильные дороги регионального значения Р 61-1 «г. Ростов-на-Дону (от магистрали М-4 «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)», Р 61-3 «ст. Егорлыкская – г. Сальск» и Р 61-116 «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)»; автомобильная дорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Также по территории проложены магистральные газопроводы «Северный Кавказ-Центр» и «Новопсков-Аксай-Моздок».

Ближайшие речной порт и аэропорт г. Ростова-на-Дону находятся на расстоянии 120 км от ст. Егорлыкской, до морского порта в г, Азове – 119 км.

Климат.

По схеме агроклиматического районирования Ростовской области Егорлыкский район характеризуется недостаточным увлажнением и резкими колебаниями температуры воздуха в течение года.

Основными климатические данным по району характеризуются следующими показателями:

- абсолютная минимальная температура воздуха – 34 оС;

- максимальная температура воздуха +40 оС;

- среднегодовая температура воздуха +8,4 оС;

- высота снежного покрова  20 см;

- глубина промерзания грунтов в среднем 60 см;

- направление преобладающих ветров в среднем за год - восточное, в летний период – восточное и западное;

-
среднегодовое количество осадков 458 мм;

- максимальная скорость ветра, возможная один раз в 5 лет, 15 м/сек.

Рельеф.

Рельеф территории поселения представляет собой плоскую равнину, в южной части которой она рассечена балкой реки Егорлычек, а в северо-западной части - целым каскадом балок, сливающихся в единое урочище. Это балки Козлова, Меркулова, Рубцова и их отроги, ручьи которых формируют р. Мечетку. В балках сформированы запруды.

Вся территория имеет несколько водоразделов. Вертикальные отметки колеблются от 100,0 до 110,0 на возвышенностях, до 50,0 – 95,0 м – в тальвегах балок.

Общий уклон местности в сторону рек Мечетки и Егорлычек, и составляет от 1 до 3 %. Реки Егорлычек и Мечетка представляют собой типичные степные речки, живущие за счет атмосферных вод. Река Егорлычек является правым притоком р. Куго-Ея, река Мечетка за пределами территории сельского поселения впадает в р. Кагальничек (через каскад прудов)                                    

Почвы.

Почвенный покров по территории поселения представлен, в основном, черноземами. На днищах балок залегают намытые почвы. Склоны балок, как правило, характерны смытыми почвами, обнажающими подпочвенный слой.                                
Гидрогеология.

В тектоническом отношении территория является частью восточного крыла Азово-Кубанской впадины. Погружение этого крыла образовано моноклинальными – пологонаклонными к югу слоями плиоцена и миоцена. Палеогеновые и более древние образования участвуют здесь в складчатости платформенного типа.

Четвертичные и третичные отложения являются, в той или иной мере, водоносными.
Растительность.

Территория района относится к подзоне разнотравно-ковыльной степи. Растительность сохранилась, в основном, по балкам и представлена злаками: типчаком, ковылем, тонконогом, костром, мятликом; а из разнотравья: шалфеем, кермеком, донником, лапчаткой, тысячелистником, молочаем и другими.
Земельный фонд.

Общая площадь Егорлыкского сельского поселения составляет 37 087 га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 91,1 %.

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения составляет – 90,0%, распаханность – 83,9 %, общая залесенность – 1,4 %.

На территории сельского поселения размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены 26 предприятий, имеющих в собственности 10 441 га земель, 47 крестьянских фермерских хозяйств с закрепленной площадью 12 202 га, 171 га земель находятся в аренде у индивидуальных предпринимателей.

За личными подсобными хозяйствами закреплено в собственности 81 га земель.
 Оценка природно-ресурсного потенциала.
Естественные ресурсы района размещения Егорлыкского сельского поселения благоприятны для дальнейшего развития. Это, прежде всего, умеренный климат и наличие плодородных почв, что благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

Расположение территории поселения относительно крупных центров: г. Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, магистральных дорог оказывает положительное влияние на его развитие.

За последние десять лет на территории Ростовской области созданы основы новых земельных отношений, завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

-проведены  работы  по  разграничению  неприватизированных  земель, находившихся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

-проведена сельскохозяйственная перепись земель.

В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения», необходима разработка механизма их применения.

Должен быть жесткий госконтроль земельных преобразований, пустующие земли, а также земли убыточных хозяйств могут оказаться в муниципальной собственности, что может помочь развитию малого предпринимательства, земля будет у эффективных пользователей.

Необходимо улучшение всех сельхозугодий, особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологическим чистым технологиям.
 Население и демографический потенциал.
  Динамика численности  населения и  его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность постоянного населения Егорлыкского сельского поселения на 01.01.2007 года составила 21 321 человек или 58,3 % от общей численности населения Егорлыкского района.

В состав Егорлыкского сельского поселения входят 10 населенных пунктов:

ст. Егорлыкская

-
18 988 чел.;

х. Балабанов

-
52 чел.;

х. Козлова Балка

-
3 чел.;

х. Таганрогский

-
905 чел.;

х. Репяховка

-
16 чел.;

х. Рясной


-
143 чел.;

х. Изобильный

-
504 чел.;

х. Прогресс


-
310 чел.;

х. Зеркальный

-
63 чел.;

х. Ютин


-
337 чел.

ИТОГО:


-
21 321 чел.

Сложившийся естественный прирост и миграция 

в границах  Егорлыкского  сельского поселения  и Егорлыкского района

Таблица  № 1

	Показатели
	Един.

измер.


	Годы

	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Егорлыкское сельское поселение

	Численность населения на 01.01.
	чел.
	18 876
	18 968
	20 920
	21 321
	21 559

	Естественный прирост («+»,  «-»)
	- “ -
	…
	…
	…
	…
	…

	Прибыло «+»
	- “ -
	256
	330
	429
	…
	…

	Убыло «-«
	- “ -
	223
	260
	212
	…
	…

	Приток (отток) «+», «-»
	- “ -
	+33
	+70
	+217
	…
	…

	Численность населения на 31.12.
	- “ -
	18 968
	20 920
	21 321
	21 559
	…

	Егорлыкский район

	Численность населения на 01.01.
	чел.
	36 800
	36 700
	36 500
	36 500
	36 500

	Естественный прирост («+»,  «-»)
	- “ -
	-138
	-202
	-104
	-91
	…

	Приток (отток) «+», «-»
	- “ -
	-
	-8
	+121
	+124
	…

	Численность населения на 31.12.
	- “ -
	36 700
	36 500
	36 500
	36 500
	…


Преобладание смертности над рождаемостью в дальнейшем может оказать негативное воздействие на численность населения, в т.ч. уменьшение населения в трудоспособном возрасте.

Несмотря на постоянное отрицательное значение естественного прироста, в целом снижение численности населения Егорлыкского сельского поселения не происходит, благодаря стабильно положительному механическому приросту, это указывает на высокую привлекательность поселения для мигрантов.

Состав семей по населённым пунктам 

в границах Егорлыкского сельского поселения на 01.01.2007 г.

Таблица  №2             
	№

п/п
	Наименование 

населённых пунктов
	Существующая численность населения,

чел.
	Количество семей

	1
	2
	3
	4


	1.
	ст. Егорлыкская
	18 988
	6 989

	2.
	х. Балабанов
	52
	9

	3.
	х. Козлова Балка
	3
	1

	4.
	х. Таганрогский
	905
	280

	5.
	х. Репяховка
	16
	7

	6.
	х. Рясной
	143
	46

	7.
	х. Изобильный
	504
	167

	8.
	х. Прогресс
	310
	105

	9.
	х. Зеркальный
	63
	25

	10.
	х. Ютин
	337
	103

	
	ИТОГО:
	21 321
	7 732


Средний состав семьи 2,8 человека.

Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Егорлыкского сельского поселения на 01.01.2007 г.

Таблица  № 3               

	№

п/п
	Наименование 

населённых пунктов
	Показатели 
	Структура, %

	1
	2
	3
	4

	1.
	Численность населения на 01.01.2007 года, чел.
	21 321
	100,0

	2.
	В том числе: в трудоспособном возрасте
	11 615
	54,5

	3.
	Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов
	600
	2,8

	4.
	Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений, ежедневно выезжающих в          г. Ростов-на-Дону
	-
	-


Возрастной состав и структура населения Егорлыкского сельского поселения

на 01.01.2007 г.

Таблица № 4           

	№
	Возрастные группы
	Численность населения, чел.
	Структура, %

	
	
	
	

	1
	2
	5
	6

	1.
	Общая численность
	21 321
	100

	2.
	Дети: от 1 до 7 лет
	2 000
	9,4

	
	          от 7 до 15 лет.
	2 106
	9,9

	3.
	Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет)
	11 615
	54,5

	4.
	Население старше трудоспособного возраста
	5 600
	26,3


Миграционные процессы отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 54,5 % от общей численности населения Егорлыкского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (11 615 человек) занято в производстве и обслуживании 5 200 человека     (44,8 %)

Существующая структура занятости населения Егорлыкского  сельского поселения

Таблица  № 5

	
	Показатели
	Численность

чел.
	Структура,

%

	
	Трудовые ресурсы
	11 615
	100

	
	Из них занято:
	
	

	
	-
	сельское хозяйство
	1 310
	11,3

	
	-
	промышленность
	1 050
	9,0

	
	-
	строительство
	200
	1,7

	
	-
	транспорт и связь
	200
	1,7

	
	-
	предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки
	550
	4,7

	
	- 
	здравоохранение
	382
	3,3

	
	-
	образование
	534
	4,6

	
	-
	культурно-бытовое обслуживание
	54
	0,5

	
	-
	социальное обеспечение
	100
	0,9

	
	-
	ЖКХ
	
	

	
	-
	административные и финансовые учреждения
	600
	5,2

	
	-
	прочие отрасли
	220
	1,9

	
	ИТОГО: занятых трудовой деятельностью
	5 200
	44,8

	
	Не занятые трудовой деятельностью
	5 815
	50,0

	
	Трудоспособное население, выезжающее на работу в другие населенные пункты
	600
	5,2


Населенные пункты Егорлыкского сельского поселения.

Станица Егорлыкская

Станица Егорлыкская – административный центр Егорлыкского сельского поселения и  Егорлыкского района расположена в южной части поселения, на землях бывшего колхоза «Родина». Население станицы составляет 19203 чел., площадь – 1005,6 га.

Связь с областным центром г.Ростов-на-Дону осуществляется по региональной автодороге III технической категории «г. Ростов-на-Дону (от маг. «Дон»)-г.Ставрополь (до границы Ставропольского края)» и по железнодорожной линии «Ростов – Сальск». Основным погрузочно-разгрузочным пунктом для станицы является железнодорожная станция «Атаман».

Главный въезд в станицу осуществляется по ул. Ворошилова. На этой же улице находится автовокзал. Характерным для транспортной системы станицы является разделение улиц на транспортные и пешеходные. Транзитное движение грузового транспорта по некоторым улицам, а также сохранение междугороднего пассажирского автотранспортного сообщения через центр станицы по ул. Ворошилова создает неблагоприятные условия для проживания населения.

Железнодорожный вокзал размещается с северной стороны железнодорожной линии и не имеет прямой пешеходной и транспортной связи с большинством жилых кварталов.

Территорию районного центра пересекает река Егорлычек, являющаяся правым притоком реки Куго-Ея. Рельеф территории станицы равнинный, с уклоном в южном и северном направлении к реке Егорлычек. 

В планировочном отношении станица имеет 3 основные композиционные оси: железная дорога; ул. Ворошилова, переходящая в региональную автодорогу Р 61-3; река Егорлычек. Вся структура застройки подчиняется направлению этих осей и представлена, в основном, кварталами одноэтажных 1-2-х квартирных жилых домов с приусадебными участками. Кроме того, в разных частях станицы (по ул. Ростовской, Патоличева, Белозерцева, Дубенец и др.) имеются 2-х этажные жилые дома секционного типа и несколько домов с квартирами в 2-х уровнях. Также по ул. Малькова и пер. Взлетный сформирован микрорайон «Военный городок», представленный 4-х этажной жилой застройкой.

Улица Ворошилова является главной композиционной осью, формирующей структуру селитебной территории. Вдоль этой улицы сложилась полоса общественной застройки, представленной, в основном, учреждениями торговли и питания. Здания и сооружения культурно-бытового обслуживания сформировались в несколько общественных центров, большая часть которых тяготеет к ул. Ворошилова посредством проезжих улиц и бульваров. На территории станицы Егорлыкской расположены объекты районного и областного значения: Центральная районная больница, психо-неврологический диспансер, ГУ «Центр ГОССАНЭПИДНАДЗОРА», Муниципальная пожарная служба Егорлыкского р-на, Егорлыкский районный музей трудовой и боевой славы, ИНФС России по Егорлыкскому району РО, военкомат Егорлыкского района, администрация Егорлыкского района, РайФинотдел, собрание депутатов, ЗАГС, Егорлыкский районный суд, Егорлыкский цех Зерноградского узла электросвязи, ОВД по Егорлыкскому району, отделение УФК по Ростовской области, Егорлыкский отдел УФРС по Ростовской области, прокуратура Егорлыкского района, Свято-Никольский приход, Свято-Казанский приход, Егорлыкский участок ОАО «Ростовоблгаз», колледж при институте управления, бизнеса и права.

Озеленение представлено садами на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, а также парками и небольшими скверами внутри селитебной территории. Центральный парк находится рядом с домом культуры на пер. Грицика севернее ул. Ворошилова. Значительная рекреационная зона сложилась за пределами существующей границы населенного пункта с юго-западной стороны в прибрежной территории реки Егорлычек. Помимо парковой территории здесь расположены стадион и автодром.

 Существующее зонирование населенного пункта сложилось таким образом, что большая часть производственных комплексов расположена внутри станицы в непосредственной близости от жилых и общественных зданий. При этом имеет место нарушение санитарных разрывов до домов от производственных объектов и движение производственного транспорта по жилым улицам. Кроме того, часть жилых домов размещается в отрыве от основной селитебной площадки, в окружении производственными комплексами, что в значительной степени создает неудобства в обслуживании живущего там населения объектами соцкультбыта и благоустройства.

Самая крупная промышленная зона сформировалась вдоль железной дороги. Обширная производственная зона сложилась также в юго-западной части станицы вдоль автодороги Р 61-1 г.Ростов-на-Дону (от маг.«Дон»)-г.Ставрополь (до границы Ставропольского края). Менее крупные производственные комплексы расположены в восточной части станицы, а также за пределами существующей границы населенного пункта с южной, восточной и северо-западной сторон. Основные производственные объекты на территории станицы Егорлыкской: Егорлыкская семеноводческая станция, ОАО «Атаманский элеватор», нефтебаза, ООО «Русские традиции» (производство пива), деревообрабатывающее производство, кирпичный завод, завод ЖБИ, битумный завод, асфальто-бетонный завод, ООО «Талисман» (производство нефтепродуктов»), ООО «Лидер» (производство металлопластиковых окон), ООО «Донхимпродукт» (производство красок и лаков). 

Также на территории станицы расположены коммунальные объекты, АЗС,  гаражные хозяйства, складские территории.

Водоснабжение станицы Егорлыкской в настоящее время осуществляется из буровых на воду скважин, расположенных восточнее станицы. На базе скважин проложена водопроводная сеть. Кроме того, на промышленных предприятиях имеются скважины, используемые для питьевых и хозяйственных целей. В центральной части станицы имеется развитая сеть водопровода с вводом в здания культурно-бытового назначения и жилые дома. 

   Станица Егорлыкская частично канализована. Очистные сооружения с биологической очисткой и прудами-накопителями расположены северо-западнее границы населенного пункта на санитарном расстоянии от селитебной территории. В настоящий момент канализованы большинство объектов социально-бытового назначения и многоквартирные жилые дома, а также некоторые производственные объекты. Стоки поступают в две канализационные насосные станции, откуда по напорному коллектору поступают на станцию биологической очистки. Оттуда на пруды-накопители и далее на поля орошения земледельческого типа. В зимний период стоки после биологической очистки поступают на пруды-накопители. С наступлением тепла стоки из прудов-накопителей также поступают на поля орошения.

   Станица газифицирована. Источником газоснабжения служит газопровод среднего давления. Снижение давления газа со среднего на низкое для жилых и коммунально-бытовых зданий производится в существующих ГРП.

   Электроснабжение станицы производится от электрической подстанции, расположенной в северной части населенного пункта в промзоне.

  Теплоснабжение осуществляется от местных котельных, расположенных у общественных, культурно-бытовых, детских, школьных, лечебных учреждений, а также в производственной зоне для каждого промпредприятия отдельно. Одноэтажные жилые дома отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Станица Егорлыкская радиофицирована и телефонизирована. Имеется АТС. 

Хутор Прогресс:
  Хутор Прогресс расположен в северо-западной части Егорлыкского поселения, западнее автодороги Р 61-1 «Ростов-Ставрополь». Население хутора составляет 301 чел., площадь хутора – 58 га. 

  В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформированную вдоль центральной улицы.

  В населенном пункте имеются общественные здания: начальная общеобразовательная школа №5 на 27 мест, магазин и сельский клуб.

Рекреационная зона отсутствует. 

  Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. В западной части от границы хутора находится ГРС газопровода высокого давления. 

Хутор имеет центральную асфальтированную улицу.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Централизованная канализация отсутствует.

Водоснабжение осуществляется из артскважины, находящейся в восточнее границы хутора.

Теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт, ГРП расположен в центральной части хутора.

х. Прогресс телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Зеркальны:
  Хутор Зеркальный расположен в северо-западной части Егорлыкского поселения, восточнее автодороги Р 61-1 «Ростов-Ставрополь», северо-восточнее хутора Прогресс и западнее реки Мечетка. Население хутора составляет 79 чел., площадь хутора – 6,6 га.

   В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, сформировавшуюся вдоль 2-х улиц.

   В населенном пункте отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания.

    Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. В центре хутора находится небольшой склад по хранению зерновых культур.

    Благоустройство территории не достаточно развито, все улицы имеют грунтовое покрытие проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

 Водоснабжение осуществляется от собственной артскважины, расположенной в западной части хутора, у его границы. Качество воды – удовлетворительное. 

Очистные сооружения отсутствуют.

Хутор не газифицирован. Теплоснабжение печное.

х. Зеркальный телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Изобильный:
  Хутор Изобильный расположен в северо-западной части Егорлыкского поселения, восточнее автодороги Р 61-1 «Ростов-Ставрополь», юго-восточнее хутора Зеркальный и восточнее хутора Прогресс. С севера граница хутора проходит по урезу реки Мечетка. Население хутора составляет 506 чел., площадь хутора – 28,4 га. 

    В планировочном отношении населенный пункт имеет хаотичную структуру, образованную вдоль реки Мечетка. 

   Большинство зданий культурно-бытового обслуживания расположены в северо-западной части хутора: здание администрации, начальная школа, совмещенная с детским садом на 20 мест и два магазина. Еще два магазина и медицинский пункт расположены в жилой застройке в разных частях населенного пункта.

Рекреационная зона отсутствует. 

  Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. Часть селитебной территории сформировалась за чертой населенного пункта. В восточной части, за пределами хутора, сложилась производственная зона, включающая территорию мехтока и территорию кирпичного завода (ныне недействующую).

   Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров.

   Существуют санитарно-защитные зоны, отделяющие производственную зону от жилой застройки.

  Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

  Водоснабжение осуществляется из артскважины, расположенной на юге населенного пункта, за границей хутора. Качество воды – удовлетворительное.

Теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в южной части населенного пункта, рядом с артскважиной. 

х. Изобильный телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Ютин:
 Хутор Ютин расположен в центральной части Егорлыкского поселения, в удалении от автодороги Р 61-1 «Ростов-Ставрополь», северо-западнее районного центра -ст. Егорлыкская на берегу ручья балки Козлова. Население хутора составляет 339 чел., площадь хутора -25,3га. 

   В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру. 

   В населенном пункте имеются общественные здания: оздоровительная площадка МОУ Егорлыкской начальной школы №2, сельский клуб и магазин.
  В центральной части хутора, рядом с оздоровительной площадкой, находится небольшой озелененный сквер. 

  Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. С северной и южной стороны населенного пункта находятся производственные зоны: в северной части – территория недействующей МТФ, в южной – также территория недействующей МТФ и сырный цех.

Все улицы не асфальтированы. 

Санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется из артскважины, расположенной в северной части населенного пункта, за границей хутора. Качество воды – удовлетворительное.

Теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). Газоснабжением охвачен весь населенный пункт. 2 ГРП расположены в черте хутора:  в северо-западной и в центральной частях. 

х. Ютин телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Таганрогский:
Хутор Таганрогский расположен в северной части Егорлыкского сельского поселения, южнее хутора Балабанов и западнее хутора Рясной. Население хутора составляет 937 чел., площадь хутора – 114,4 га.

В планировочном отношении хутор имеет наиболее упорядоченную структуру застройки. Улицы располагаются параллельно друг другу в общем северо-южном направлении.

В центре населенного пункта сформировались 2 общественных центра. В первом разместились: здание администрации, почтовое отделение, сбербанк, здание клуба, кафе и 2 магазина; во втором: общеобразовательная школа №13 на 90 мест, детский сад №12 "Березка" на 35 мест, фельдшерско-акушерский пункт и магазин. 

В центральной части хутора, рядом со зданием сельского клуба, находится небольшой озелененный сквер. 

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. С западной и восточной сторон населенного пункта находятся производственные зоны: в восточной части – территория мехтока, бывшая территория МТМ и территория КФХ, в западной – территория недействующей СТФ и ЛПХ, бывшая территория МТМ.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих  частей и тротуаров. 

Территория мехтока отделяется от селитебной территории озелененной санитарно-защитной зоной. 

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется из двух артскважин, расположенных на территории мехтока.

Газоснабжением охвачен весь населенный пункт, ГРП расположен в  центральной части хутора. Теплоснабжение осуществляется от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). 

х. Таганрогский телефонизирован и радиофицирован. 

Хутор Рясной:
Хутор Рясной расположен в северо-восточной части сельского поселения, юго-восточнее хутора Таганрогский. Население хутора составляет 138 чел., площадь хутора – 58,8 га.

В планировочном отношении хутор имеет упорядоченную структуру. Застройка располагается вдоль центральной улицы.

Из общественных зданий в хуторе есть только магазин.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с большими территориями для ведения личного подсобного хозяйства. С южной стороны населенного пункта находится база крестьянско-фермерского хозяйства.

Хутор имеет одну центральную асфальтированную улицу. 

Населенный пункт не канализован.

Централизованное водоснабжение хутора отсутствует. Питьевая вода привозная.

Хутор не газифицирован. Теплоснабжение печное.

 Хутор Репяховка:
Хутор Репяховка расположен на севере Егорлыкского сельского поселения. Население хутора составляет 14 чел., площадь хутора – 42,2 га. 

В планировочном отношении хутор имеет упорядоченную структуру застройки, расположенную вдоль центральной улицы.

В хуторе отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с большими территориями для ведения личного подсобного хозяйства. На востоке населенного пункта находится база крестьянско-фермерского хозяйства.

Улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.  

Санитарно-защитные зоны присутствуют вокруг территории крестьянско-фермерского хозяйства. 

Отсутствует централизованная канализация.

Хутор не газифицирован. Теплоснабжение печное.

х. Репяховка телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Балабанов:
Хутор Балабанов расположен на севере Егорлыкского поселения, юго-восточнее х. Репяховка. Население хутора составляет 40 чел., площадь – 40,7 га. 

В планировочном отношении застройка не достаточно упорядочена.

Общественный центр состоит из двух зданий: фельдшерско-акушерский пункт и сельский клуб с библиотекой.
Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами. Промышленные и коммунальные территории отсутствуют.

Улицы не имеют асфальтированного покрытия. 

Отсутствует централизованная канализация.

Хутор не газифицирован. Теплоснабжение печное.

х. Балабанов телефонизирован и радиофицирован.

Инженерная инфраструктура.
Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, в основном, транзитный характер, но также и обеспечивающими населенные пункты и производственные зоны Егорлыкского района в целом, а также Егорлыкское сельское поселение, в частности.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются буровые на воду скважины, имеющиеся в большинстве населенных пунктов.

Общая проектная производительность водозабора 3,7тыс.м3/сут., существующая производительность -2,46 тыс. м3/сут., при общем водопотреблении Егорлыкского сельского поселения -2,3тыс. м3/сут., из них -в ст. Егорлыкская -0,98 тыс. м3/сут. Общая протяжённость водопроводных сетей – 35,7 км, из которых 60% требуют замены. Централизованной системой водоснабжения с водонагревателями пользуются 723 человека, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок -1328 человек, централизованной системой водоснабжения с ванными и горячим водоснабжением -4588 человек. Водозаборный комплекс находится в удовлетворительном состоянии, хотя запасы подземных вод используются недостаточно. Установленные ресурсы района -23,5тыс. м3/сут. (прогнозные эксплуатационные), из них 1,2тыс. с минерализацией до 1,5 г/литр.

Данную систему водоснабжения нельзя характеризовать как устойчивую, т.к. разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, отсутствуют, население обеспечено водой только на 60% потребного количества. Водозаборный комплекс Кавалеровского месторождения подземных вод в настоящее время не действует и нуждается в капитальной реконструкции.

Существующее состояние систем водоотведения характеризуется как неудовлетворительное.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Северо-западнее ст. Егорлыкская построены очистные сооружения мощностью 0,4тыс. м³/сут., которые недостаточны по степени очистки.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители, поля орошения, поля фильтрации.

Сточные воды, фильтрат поверхностных вод значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоёмы и подземные воды незащищенных горизонтов, содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др., значительно превышающие ПДК (Предельно допустимую концентрацию).

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется сбором твёрдого мусора и вывозом его мусоровозами на полигон ТБО МП ЖКХ Егорлыкского сельского поселения в общем количестве 1,3 тыс. тонн в год. Имеет место использование стихийных свалок. Норма накопления твёрдого мусора принята в количестве 0,125 м3/мес. на 1 человека.

Электроснабжение потребителей Егорлыкского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАОЕС и от сетей Ростовской энергосистемы.

По территории поселения проходят воздушные ЛЭП 35кВ от ПС «Зерновая», ПС «Самарская» и ПС «Звонкая» 110/35/10кВ, от которых запитывается электроподстанция «Егорлыкская» 35/10кВ, и далее, от неё – потребители населенных пунктов и промпредприятия, отходящими ЛЭП 10кВ через трансформаторные подстанции 10,04кВ, расположенные в каждом населённом пункте. Расход электроэнергии по данным Росстат составляет для жилищно-коммунальных потребителей – 6,1 млн. кВт, для промышленности – 7,6 млн. кВт.

Теплоснабжение потребителей Егорлыкского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и промышленных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных, а также установка когерационных источников.

Газифицированы не все населенные пункты поселения, а также промышленные предприятия. На перспективу намечается газифицировать всю существующую и проектируемую жилую застройку населённых пунктов.

Газоснабжение поселения осуществляется по отводам от магистральных газопроводов высокого давления «Северный Кавказ - Центр», «Оренбург – Новопсков» и «Новопсков – Моздок – Северный Кавказ», посредством Егорлыкской газокомпрессорной станции и межпоселковых сетей. Ветка магистральных газопроводов проходит через территорию поселения вдоль автодороги «Ростов – Ставрополь», и является питающей для всех населённых пунктов. Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРС существующих сетей высокого давления.

Существующий расход природного газа на поселение составляет:

-для жилищно-коммунального сектора – 8,2 млн. м3/год;

-для нужд промышленности – 2,5 млн. м3/год.

На территории Егорлыкского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Обеспеченность семей квартирными телефонами составляет 40%. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 5 операторов. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЕМУП «Коммунальник» предоставляет услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению Егорлыкского сельского поселения.

2.1. Водоснабжение Егорлыкского сельского поселения

Таблица № 6 - Сведения о балансе водопотребления по зонам действия источника за 2012г., м /год

	№
п/п
	Наименование
источника
	Добыча
воды
	Куплено
воды
	Фактиче
ские
потери
	Расход воды на
технологию
	Расход воды на собственн ые нужды
	Отпущено (продано) на сторону

	1
	ст. Егорлыкская
	988502
	0
	210919
	27791
	619
	749173

	2
	х. Таганрогский
	29273
	0
	8588
	26
	0
	20659

	3
	х. Прогресс
	9049
	0
	4507
	48
	0
	4494

	4
	х .Ютин
	14267
	0
	9052
	60
	0
	5155

	5
	х. Изобильный
	12647
	0
	3813
	79
	0
	8755

	6
	х. Зеркальный
	1067
	0
	368
	69
	0
	630

	
	Итого
	1054805
	
	237247
	28073
	619
	788866


Объем реализации холодной воды в 2012 году составил 788866 м Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети и общий баланс представлен таблице.

Таблица №7 - Реализация воды за 2012г

	Наименование групп потребителей
	Численность абонентов
	Реализация воды м3

	Население
	7174
	635701

	Бюджетные организации
	49
	68510

	Прочие организации
	95
	84655

	Итого по реализации
	
	788866

	Потери воды
	
	265939

	Всего добыча воды
	
	1054805


Диаграмма 1 Реализация воды по группам абонентов
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о
1. Население 635701 м /год или 80,58% от общей реализации

2. Бюджетные организации 68510 м/год или 8,68% от общей реализации

о
3. Прочие организации 84655 м/год или 10,73% от общей реализации.

Диаграмма 2 Потери воды от общего количества добываемой воды.
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о

1. Реализовано воды 788860 м /год или 74,79%

2. Потери 265939 м3/год или 25,21%

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. На данный момент потери составляют 25,21% от общего объема добываемой воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь насосную станцию второго подъема необходимо оборудовать частотными преобразователями. Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и водоотведения. Оценка возможности их использования на перспективу. Согласно данным рекомендациям пригодность источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения установлена на основе: санитарной оценки подземного источника водоснабжения; оценки качества и количества воды источника водоснабжения; санитарной оценки места размещения скважин; прогноза санитарного состояния источника.

Таблица № 8- Характеристика существующих источников водоснабжения

	№
п/п
	№ скважины, месторасположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина
скважины,
м
	Дебет
скважины
м3/час

	ст. Егорлыкская

	1
	Скважина № 1 (277)
	1986
	175
	16

	2
	Скважина № 2 (1228)
	2004
	180
	16

	3
	Скважина № 3 (1150)
	2008
	185
	24

	4
	Скважина №4(1148)
	2009
	183
	20

	5
	Скважина № 5 (6498)
	2001
	180
	14

	6
	Скважина № 6 (1284)
	2007
	180
	16

	7
	Скважина № 7 (231)
	1986
	180
	25

	8
	Скважина № 8 (232)
	1986
	180
	16

	9
	Скважина № 9 (244)
	2008
	180
	16

	10
	Скважина № 10 (272)
	1987
	178
	16

	11
	Скважина № 11 (74828)
	1990
	190
	16

	12
	Скважина № 12 (74827)
	1990
	190
	15

	13
	Скважина № 13 (1202)
	2003
	180
	20

	14
	Скважина № 14(1)
	2006
	195
	29


	15
	Скважина № 15 (1250)
	2005
	180
	25

	16
	Скважина № 16 (2)
	2006
	195
	27

	
	Итого станица
	
	
	

	х. Таганрогский

	
	Скважина № 1 (109»а»)
	2010
	190
	15

	
	Скважина №2(1169)
	2002
	170
	15

	
	X.
	Прогресс
	
	

	
	Скважина № 102
	2010
	
	12

	х. Ютин

	
	Скважина № 10112
	2010
	
	15

	х. Изобильный

	
	Скважина № 8243
	1981
	
	12

	х. Зеркальный

	
	Скважина № 6415
	1977
	
	20


Комплекс водоочистных сооружений (КВОС).

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и промышленных предприятий станицы ЕМУП «Коммунальник» эксплуатирует комплекс водоочистных сооружений (КВОС). Комплекс расположен в северо-восточной части ст. Егорлык по переулку Кутузовский 2а.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения заборов воды из скважины и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны водопровода включают:

1.Зоны санитарной охраны источника водоснабжения

2.Зоны санитарной охраны и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений, насосных станций, очистных сооружений, запасно-регулирующих емкостей

3.Санитарно-защитную полосу водоводов.

Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО подземного источника водозабора установлены от одиночного водозабора на расстоянии 30м. [СНиП 2.04.02-84*, п.10.13]Территория первого пояса подземного источника водоснабжения, спланирована, огорожена. И должна иметь сторожевую сигнализацию. Ограждение высотой 2,5м. На данной территории запрещаются: все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений; расширение жилых зданий; прокладка трубопроводов. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100м. [СНиП 2.04.02-84*, п.10.18]
Границы второго пояса ЗСО подземных вод водозабора устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400м. На территории второго пояса ЗСО подземного водозабора запрещается: загрязнять территории нечистотами, мусором, навозом; размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений; применение ядохимикатов и удобрений; размещение кладбищ, скотомогильников, полей орошения и др. [СНиП 2.04.02-84*, п.10.14].

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. [СНиП 2.04.02-84*, п. 10.15]

На площадке водоподготовки расположены следующие сооружения: Таблица № 8 - Характеристика сооружений по чистке воды

	№
п/п
	Состав сооружений
	Кол-во
	Степень износа, %

	1
	Склад
	1
	100

	2
	Хлораторная
	1
	100

	3
	Установка "ХЛОРЭФС"
	1
	100

	4
	УЗР- В-М
	1
	100

	5
	Шкаф дистанционного управления ШЩ-ЗД-1-2200х1000х600
	1
	100

	6
	Шкаф ручного управления ШЩ-ЗД-2200х600х600
	1
	100

	7
	Электролизер к "ХЛОРЭФС"
	1
	75,0


Резервуар чистой воды

На станции водоподготовки в ст. Егорлыкской находятся два резервуара чистой воды, емкостью 3000 м каждый. Объем резервуара на площадке определен согласно СНиП 2.04.02-84*и включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный запас воды. Регулирующий объем определен согласно п. 9.2 СНиП 2.04.02-84*. Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принят из условий обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения и максимального хозяйственно-питьевого расхода на весь период тушения пожара. Пожаротушение также предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м. Резервуар оборудован системой подводящих, отводящих, переливных и спускных трубопроводов, а также системой трубопроводов для промывки резервуара.

Таблица № 9 - Характеристика емкостей для хранения воды

	Наименование
	Размеры в плане (диаметр) ,м
	•■з
Объем, м
(кол-во
шт.)
	Г од ввода в эксплуатацию
	Степень износа, %

	Резервуары чистой воды

	РЧВ № 1
	
	3000
	1983
	98,4

	РЧВ № 2
	
	3000
	1987
	82,6

	Водонапорные башни

	ст. Ег орлы кс кая
	
	35
	
	100

	х. Таганрогский
	
	25
	2013
	9,4

	х. Прогресс
	
	24
	1990
	100

	х. Ютин
	
	20
	2007
	52,1

	х. Изобильный
	
	24
	1990
	100

	х. Зеркальный
	
	15
	1990
	100


«Резервуары железобетонные, прямоугольные, заглубленные, из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления» и представляют собой сборно-монолитные железобетонные емкости, частично заглубленные в грунт, с обсыпкой грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию.

По результатам проведенного обследования, сечения, армирование и прочностные характеристики основных несущих конструкций соответствуют проекту. Толщина слоя грунтовой засыпки на покрытии составляет около 0,3 м, что значительно меньше предусмотренных проектом конструкций 0,62- 0,75м.

В соответствии с типовым проектом, основные несущие конструкции подобраны на нагрузки от засыпки грунтом с объемным весом 1,7 т/м, толщиной слоя 1,0м и под снеговую нагрузку для IV снегового района (150кг/м по СНиП II-6-74), т.е. допустимая полная расчетная нагрузка на покрытие составляет около 1910 кг/м.
Фактическая полная расчетная нагрузка на покрытие, с учетом толщины слоя грунта 0,3м и снеговой нагрузки по СП 20.13330,2011, составляет около 740кг/м.
Исходя из вышеизложенного, несущая способность основных строительных конструкций резервуаров обеспечена.

На сегодняшний день техническое состояние основных несущих строительных конструкций каркаса резервуаров в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» квалификационно следующим образом:

· фундаменты - работоспособное состояние;

· колонны - ограниченно-работоспособное;

· ригели - ограниченно-работоспособное;

· стены - ограниченно-работоспособное;

· покрытие - ограниченно-работоспособное и аварийное.

В аварийном состоянии находятся: плиты покрытия резервуара №1 в осях 4-5/В-Д и 5-6/А-Д и резервуара №1а в осях 4-5/А-Д, где отмечена коррозия бетона на глубину до 20-3 0мм и слоистая коррозия рабочей арматуры ребер с потерей площади сечения до 10%.

Исходя из эксплуатационных характеристик, техническое состояние конструкций покрытия днища резервуаров, кровельного покрытия и лестниц квалифицированно как неудовлетворительное.

В качестве основных причин, обусловивших ограниченно​ работоспособное, а на отдельных участках и аварийное состояние строительных конструкций можно выделить:

-отсутствие антикоррозийного (цинкового) покрытия закладных деталей колонн, ригелей и плит, а также соединительных элементов узлов сопряжения ригелей и колонн резервуара №1;

-отсутствие обетонировки узлов сопряжения ригелей и колонн;

-нарушения, допущенные при строительстве резервуара №1 (смещение колонн от разбивочных осей);

-отсутствие антикоррозийной защиты распределительных пластин, уложенных в уровне верха ригелей резервуара №1а;

-длительная эксплуатация сооружений в условиях агрессивной среды (наличие в воде сероводорода, чем и обусловлены значительные повреждения конструкций (коррозия бетона) в районе расположения аэрационных колонн, используемых для окисления сероводорода);

-нарушения, допущенные при производстве работ по реконструкции, проводимой в 1999г., в результате чего были нарушены технологические показатели покрытия (из-за уменьшения толщины грунтовой засыпки);

С учетом вышеизложенного, считаем необходимым рассмотреть вопрос капитального ремонта сооружений резервуаров.

Насосное оборудование Егорлыкского сельского поселения.

Насосные станции 2-го подъема предназначены для подачи питьевой воды потребителю. Количество и производительность работающих насосов зависит от часовых расходов воды населением и предприятиями станицы.

Насосная станция второго подъема представляет собой одноэтажное строение прямоугольной формы с полузаглубленным машинным залом, автоматическим управлением насосных агрегатов.

Насосы для подачи воды в разводящие сети имеют регулируемый привод. Вода насосной станцией по водоводу подается в разводящую сеть станицы.

Участок ЦРБ - технология подачи воды .

Вода от станичных разводящих сетей поступает на территорию больницы и насосом подается в башню Рожновского (для поддержания давления в сети) и далее в водопроводные сети ЦРБ.

Таблица № 10 - Насосное оборудование (2012 г)

	Место установки
	Кол-
во,
шт.
	Тип
	Мощность
двигателя,
кВт
	Подача,
м^ч
	Время работы в год, ч

	ст. Егорлыкская

	Скважина № 1
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	0

	Скважина № 2
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	4066

	Скважина № 3
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	13
	17,75
	3544

	Скважина № 4
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	4668

	Скважина № 5
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	2845

	Скважина № 6
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	3528

	Скважина № 7
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	3605

	Скважина № 8
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	0

	Скважина № 9
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	4688

	Скважина № 10
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	4805

	Скважина № 11
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	3271

	Скважина № 12
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	3149

	Скважина № 13
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	4614

	Скважина № 14
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	2660

	Скважина № 15
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	4752

	Скважина № 16
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	17,75
	3111

	Итого станица
	16
	
	
	
	53306

	Насосная станция
	
	
	
	
	

	Насос Д-315
	2
	1Д-315-50
	75
	315
	

	Насос
К-150x125x250
	2
	К-150х125х250
	18,5
	200
	

	Консольно​моноблочный насос
	1
	А95108883Р30825001
	30
	212
	

	Насос
(подкачка ЦРБ)
	1
	
	
	
	

	х. Таганрогский

	Скважина № 1
	1
	ЭЦВ 6-10-140
	7,5
	10,72
	

	Скважина № 2
	1
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	6,6
	

	х. Прогресс

	Скважина № 102
	1
	ЭЦВ 6-10-140
	5,5
	6,6
	

	х. Ютин

	Скважина № 10112
	1
	ЭЦВ 6-10-140
	5,5
	6,6
	

	х. Изобильный

	Скважина №8243
	1
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	6,6
	

	х. Зеркальный

	Скважина №6415
	1
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	6,6
	


Водопроводные сети Егорлыкского сельского поселения

Протяженность водопроводных сетей составляет в ст. Егорлыкской 106.1км. Средний диаметр водоразводящих сетей 125. Большую часть -59,9% составляют асбестоцементные трубы, затем - 21,2% чугунные и 18,9 % пластиковые (ПХВ).

Участок ЦРБ - технология подачи воды .

Вода от станичных разводящих сетей поступает на территорию больницы и насосом подается в башню Рожновского (для поддержания давления в сети) и далее в водопроводные сети ЦРБ.

X. Таганрогский. В хуторе Таганрогском расположены две скважины. Вода из рабочей эксплуатационной скважины погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140 подается на поверхность в водонапорную башню «Рожновского». Из водонапорной башни по магистральному водоводу вода подается населению поселка. Водопроводные сети поселка протяженность 7 км, после проведенного капитального ремонта в 2010 году, состоят из труб ПХВ диаметром 100 мм, их протяженность 4,62 км и ПХВ диаметром 63 -0,2 км, и стальных труб диаметром 100 мм, их протяженность 2,18 км.

Х.Ютин. Хутор Ютин обслуживает одна эксплуатационная скважина. Вода из скважины погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140 подается на поверхность в водонапорную башню Рожновского. Из водонапорной башни вода поступает в разводящие сети поселка и подается населению. Водопроводные сети хутора протяженность 4 км, состоят из стальных труб диаметром 100 мм. Сети тупиковые.

X .Изобильный
Хутор Изобильный обслуживает одна эксплуатационная скважина. Вода из скважины погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140 подается на поверхность в водонапорную башню Рожновского. Из водонапорной башни вода поступает в разводящие сети поселка и подается населению. Водопроводные сети хутора протяженность 4,0 км, состоят из стальных труб диаметром 100 мм и 150мм, и асбестоцементных диаметром 100. Их протяженность 0,5км, 2,0км и 1,5км соответственно. Сети тупиковые.

Х. Прогресс Вода из эксплуатационной скважины погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140 подается на поверхность в водонапорную башню Рожновского. Из водонапорной башни по магистральному водоводу вода подается населению поселка. Водопроводные сети поселка протяженность 4,0км, состоят из асбестоцементных труб диаметром 150мм, их протяженность 1,0км, и стальных труб диаметром 100 мм, их протяженность 3,0км. Сети тупиковые.

Х. Зеркальный Вода из эксплуатационной скважины погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140 подается на поверхность в водонапорную башню Рожновского. Из водонапорной башни по магистральному водоводу вода подается населению поселка. Протяженность водопроводных сетей 1км. Сети тупиковые.

Всего по предприятию общее количество колодцев с гидрантами составляет 66шт.

Часть населения, 29 человека по состоянию на 01.01.2011г., пользуется водоразборными колонками, их количество 10шт.

Приборы учета на подаче в водопроводную сеть отсутствуют. На скважинах приборы учета установлены в х. Таганрогском, х.Ютин, х.Прогресс и в ст. Егорлыкской лишь на 2 скважинах. По остальным скважинам предприятия осуществляет косвенный учет поднятой воды.

Предприятие обслуживает население, бюджетные учреждения и прочих юридических лиц.

По состоянию на 01.01.2012 года численность населения, проживающего в Егорлыкском сельском поселении в обслуживаемых нашим предприятием населенных пунктах( без военного городка) согласно данных отдела статистически по г.Сальску, включая ст. Егорлыкскую, составляло 19411 чел. и по военному городку согласно предоставленной справки домоуправления проживает 984 чел. Всего население составляет 20395 чел.
Варианты развития системы водоснабжения

Направления и очередность обводнительных мероприятий определяется, прежде всего, интересами водопотребителей.

Конечная цель в области водоснабжения заключается в механизации автоматизации подачи воды потребителю.

Возможны различные пути достижения этой цели.

1.При наличии достаточных средств и возможностей осуществляется полное обводнение территорий с механизированным доведением воды до всех потребителей.

2.Осуществляется экстенсивная или ограниченное обводнение. Однако предлагается в недалеком будущем (примерно в пределах срока амортизации основных обводнительных сооружений) перейти к полному обводнению. В этом случае обводнение разделяется на несколько стадий и проектируется как первая очередь полного обводнения. Водоисточники и различные обводнительные сооружения следует размещать с таким расчетом, чтобы обеспечить наивыгоднейшую схему полного обводнения и наименьшее в течении расчетного периода затраты на воду.

3.Если проводится экстенсивное обводнение без учета перспективы развития его в схему полного обводнения, то при переходе в будущем к полному обводнению в ряде случаев окажется невозможным использовать уже построенные обводнительные сооружения. В конечном итоге общая строительная стоимость обводнения данной территории может оказаться выше, чем при учете перспективы полного обводнения

Согласно генеральному плану развития Егорлыкского сельского поселения принята экстенсивная схема развития системы водоснабжения с поэтапным переходом к полному обводнению территории.

Целевые показатели развития водоснабжения поселения.
В процессе развития системы водоснабжения на территории Егорлыкского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы:

-реконструкция с модернизацией водозаборных и водохозяйственных сооружений, расположенных на территории ст. Егорлыкской в восточной ее части, с организацией зон их санитарной охраны, а также водозаборных и водохозяйственных сооружений в каждом населенном пункте;

-реконструкция с модернизацией водозаборных сооружений Кавалеровского месторождения подземных вод с заменой водопроводных сетей к водохозяйственным сооружениям в ст. Егорлыкская;

-реконструкция действующей разводящей водопроводной сети во всех населенных пунктах поселения;

-развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

-проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

В перспективе ожидается значительное увеличение водопотребления в связи с ростом жилищного строительства, количества и мощности промышленных предприятий. Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов.
Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

-оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны в соответствии с Муниципальной программой района и поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», а также государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

2.2. Водоотведение Егорлыкского сельского поселения

Согласно генеральному плану в ст. Егорлыкской решается двойная задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Необходимо предусмотреть:

-канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС) и, далее, напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа, реконструируемые в северо-западной части станицы. Место размещения и габариты очистных сооружений должны быть уточнены после выполнения инженерно-геологических изысканий и расчетных нагрузок на последующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» где очищенные до 96 % стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу и далее - в существующие водоемы;

-канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами также в сборную канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения биологического типа с мощностью до 280 м /сут.;

-строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промзон. Применение современных водосберегающих технологий производства, позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволит внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ 0 160 - 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Данные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Варианты развития системы водоотведения.
Направления и очередность мероприятий по водоотведению определяется, прежде всего, интересами водопотребителей.

Конечная цель в области водоотведения заключается в механизации и автоматизации очистки сточной жидкости поступающей от потребителя.

Возможны различные пути достижения этой цели.

1.При наличии достаточных средств и возможностей осуществляется полное водоотведения территорий от всех потребителей.

2.Осуществляется экстенсивная или ограниченное водоотведение. Однако предлагается в недалеком будущем (примерно в пределах срока амортизации основных очистных сооружений) перейти к полному водоотведению. В этом случае водоотведение разделяется на несколько стадий и проектируется как первая очередь полного водоотведения.

Согласно генеральному плану развития Егорлыкского сельского поселения принята экстенсивная схема развития системы водоотведения с поэтапным переходом к полному водоотведению территории.

На первом этапе необходимо увеличить мощность существующих сооружений до необходимой, на расчетный срок. Далее поэтапно выполнять строительство самотечных коллекторов и сооружений на них, после чего непосредственно перейти к строительству уличной разводящей сети.

Строительство водоотводящих систем в хуторах Егорлыкского сельского поселения не целесообразно, в связи с малым водопотреблением, а соответственно и малым водоотведением. Строительство централизованных систем водоотведения в хуторах будет не рентабельно.

Как альтернативный вариант системы централизованного водоснабжения необходимо рассмотреть децентрализованную систему водоотведения. В децентрализованную систему водоотведения входит оборудования подворий выгребными водонепроницаемыми ямами, откуда отходы будут вывозится автоцистернами в приемную камеру на очистных сооружения расположенные в ст. Егорлыкской.

Целевые показатели развития водоотведения сельского поселения.
В связи с весьма незначительными по мощности очистными сооружениями на территории сельского поселения, имеющимися только в ст. Егорлыкская, необходимо решить двуединую задачу - организация системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения. Необходимо предусмотреть:

-канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон обоих населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в каждом населенном пункте и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа. Места размещения очистных сооружений должны быть уточнены на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС». Очищенные до 96 % стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни;

-канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;
-строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу естественным стоком, в балки. Применение современных водосберегающих технологий производства, позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.
Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

2.3.Система теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения
К расчетному сроку 2025 г в данном сельском поселении планируется ввод в эксплуатацию 50,00тыс.м2 площадей жилой застройки, но это не приведет к повышению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения.
Оборудование существующей котельной изношено. Стоимость используемой в качестве топлива энергоресурсов высокая и будет увеличиваться.
Себестоимость отпуска тепловой энергии и значения тарифов на тепловую энергию составляют значительную величину, что влияет на уровень жизни населения, поэтому в мероприятиях предусмотрен капитальный ремонт 2-х существующих котельных с заменой котлов.
Покрытие тепловых нагрузок с учетом характера новой застройки (индивидуальное жилищное строительство) предусматривается от автономных источников теплоты (АИТ).
Таблица № 11 - Перечень программных мероприятий  комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»
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	в том числе 
(млн. руб)
	в том числе потребность в финансировании по годам 
(млн. руб)
	Примечание

	
	
	кол.во
ед.
	протяженность сетей км, 
производительность тыс. мз/сут
	кол.во
ед.
	протяженность сетей км, 
производительность тыс. мз/сут
	
	разработка ПСД
	строительно-монтажные работы
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Водоснабжение

	Потребность 
с учетом перспективы развития до

 2025 г
	 
	 
	 
	 
	123,1
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 

	1.
	Новое строи-тельство
	 
	 
	 
	 
	107,0
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 

	1.1.
	Сети водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	63,0
	14,6
	48,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство участка «Южный водовод»
(закольцовка):
- от головных сооружений«Водоканал» до ул.Южной 
	 
	
	 
	1,86
	9,7
	2,2
	7,5
	2,2
	7,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство (закольцовка)
От пер.Семашко до ул.Луначарского
	 
	 
	 
	3,35
	15,2
	3,5
	11,7
	 
	 
	3,5
	11,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство сетей от поселка малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской до ул. Полевой
	 
	 
	 
	2,05
	5,1
	1,2
	3,9
	 
	1,2
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Разводящие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство участка «Южный водовод»
(закольцовка):от ул.Южной по ул.Дубинец до ул.Белозерцева
- от водовода до ВНС(насосная станция Военного городка)
-по пер.К.Маркса от ул.Дубинец до МРЭО
- по пер.К.Маркса от ул.Дубинец  до ул. Белозерцева
	 
	 
	 
	1,555
	5,7
	1,3
	4,4
	1,3
	4,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство водопроводной сети для пос. Северный с проколом под жел. дорогой
	 
	 
	 
	0,6
	4,7
	1,1
	3,6
	 
	1,1
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство сетей по ул. Троицка, Донс-кая, Петровская, Вознесенска, Ясная их закольцовка
	 
	 
	 
	3,5
	17,6
	4,1
	13,5
	 
	 
	 
	4,1
	13,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство сетей для водоснабжения населения  при отключении скважины принадлежащей РЖД
	 
	 
	 
	0,7
	5,0
	1,2
	3,8
	 
	 
	 
	 
	1,2
	3,8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2.
	Насосные  станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3.
	Водонапорные башни 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	0,0
	5,0
	3,8
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	Замена водонапорной башни на территории ЦРБ 
	 
	 
	1
	0,35 м3
	1,6
	 
	1,6
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Замена водонапорной башни х.Прогресс
	 
	 
	1
	0,24м3
	1,1
	 
	1,1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Замена водонапорной башни х.Изобильный
	 
	 
	1
	0,24м3
	1,1
	 
	1,1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Замена водонапорной башни х.Зеркальный
	 
	 
	1
	0,15м3
	0,7
	 
	0,7
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Замена водонапорной башни х.Ютин
	 
	 
	1
	0,20м3
	0,5
	 
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.
	Водозаборы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.5.
	Очистные сооружения
	 
	 
	 
	 
	39,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Строительство системы очистки питьевой воды  
	 
	 
	 
	 
	39,0
	9,0
	30
	 
	 
	 
	9,0
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Реконстру-кция и капи-тальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	16,1
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 


	2.1.
	Система
водоснабжения, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	16,1
	 
	16,1
	
	16,1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.уровень износа- 94%.
2. потери воды -%
3. кол-во аварий на 1 км. сети -ед.

	 
	«Капитальный ремонт 2-х накопительных резервуаров участка «Водоканал» предприятия ЕМУП «Коммунальник» в станице Егорлыкская Ростовской области 
	2
	3000м3
каж-дый
	 
	 
	 
	1. Проектная документация «Капитальный ремонт 2-х накопительных резервуаров участка «Водоканал» предприятия ЕМУП «Коммунальник» в ст. Егорлык-ской Ростовской области   Разра-ботчик проекта  - ОАО –инстит-ут «Ростовский Промстройниипроект» 2013г. 2.Положительное заключение от 16.07.2014г. №  в реестре 3-6-1-10281-14
Организация проводившая экспертизу – Государственное Автономное Учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»
	16,1
	
	16,1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Водоотведение

	Потребность 
с учетом перспективы развития до 2025 года
	 
	 
	 
	 
	7,8
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 

	1.
	Новое строительство
	 
	 
	 
	 
	Ʃ 2.1+2.2+2.3
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 

	1.1.
	Сети водоотведения, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	7,8
	1,8
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	3,7
	0,7
	2,3
	0,0
	0,0
	 

	 
	Коллектора
	 
	 
	1
	 
	3,0
	0,7
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	2,3
	 
	 
	 уровень обеспеченности населения централизованной канализацией -6,8 %.

	 
	Разводящие
	 
	 
	1
	 
	4,8
	1,1
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	1,1
	3,7
	 
	 
	 
	 
	

	1.2.
	Насосные станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Теплоснабжение

	Потребность 
с учетом перспективы развития до 2025 года
	 
	 
	 
	 
	30,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Реконструкция 
и капитальный ремонт
	 
	 
	 
	 
	30,7
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 -//-
	 

	1.1.
	Котельные
	 
	 
	 
	 
	30,7
	7,0
	23,7
	0,0
	0,0
	7,0
	23,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1. Уровень износа-% 
2. Мощнос-ть-Гкал/час
3.Количество аварий на 1км. сети-ед.

	 
	Капитальный ремонт котельной №1 ст. Егорлыкская,ул.Орджоникидзе,59
	 
	 
	 
	 
	8,7
	2,0
	6,7
	 
	0
	2,0
	 6,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1. Уровень износа-100% 
2. Мощно-сть 1,08-Гкал/час
3.Количество аварий на 1км. сети-ед.

	 
	Капитальный ремонт котельной №2 ст. Егорлыкская,пер. им. врачей. Черкезовых, 32
	 
	 
	 
	 
	22,0
	5,0
	17,0
	 
	
	5,0
	 17,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1. Уровень износа-100% 
2. Мощно-сть 1,82-Гкал/час
3.Количество аварий на 1км. сети-ед.


Глава Егорлыкского сельского поселения                                                                 И.И. Гулай

Раздел 3. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно​правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

